PROJEKTREFERENZ

STRASSE UNTERHALB DES
WASSERSPIEGELS

RIJNLANDROUTE IN DEN NIEDERLANDEN

PROJEKTBESCHREIBUNG

Der Bau der RijnlandRoute markiert einen Meilenstein beim

Bau des neuen Tjalmaweg, einer StrafBe unterhalb des értlichen

Wasserspiegels in den Niederlanden. Die RijnlandRoute ist eine

neue StraBenverbindung, die von Katwijk Uber die A44 zur A4 bei

Leiden fUhrt. Durch den Ausbau der Straf3e von ein auf zwei Spuren,

wird der Verkehrsfluss verbessert und das Verkehrsaufkommen

auf der Route in Richtung Stdholland entspannt. Auf einer

Strecke von zwei Kilometern wurden insgesamt 97.000 m? - :

Kunststoffdichtungsbahn von Solmax eingebaut. Der Bau der RijnlandRoute markiert
einen Meilenstein beim Bau des neuen
Tjalmaweg, einer StraBe unterhalb

DIE CHALLENGE des ortlichen Wasserspiegels in den

Niederlanden.

Eine Uberdimensionale Wanne mit einem geosynthetischen
Abdichtungssystem soll den Verkehrsweg zwischen Leiden und
Katwijk trocken halten. Mit einer Lange von zwei Kilometern
gehért die ,versunkene Stra3e” zu den gréBten im Bereich
Verkehrswegebau in den Niederlanden.

SOLMAX" ROLLE

Bei diesem Projekt wurde eine StrafRe unterhalb des értlichen
Grundwasserspiegels gebaut. Im ersten Schritt wurden hierzu
Spundwéande zur Abdichtung gegen das Grundwasser in den
Boden gerammt und durch Injektion gines speziellen SongeIs eine wurden insgesamt 97.000 m?
fcempc_jrare wasserheﬂmmen_de Gg!schlcht erzeugt. ArlschlleBend Kunststoffdichtungsbahn von Solmax
installierte Cofra, groBter niederlandische Anbieter flr den eingebaut.

Einbau von PE-Geomembranen, zwischen den Spundwanden

das mehrlagige Abdichtungssystem. Dies besteht aus zwei

Schutzlagen und einem Kern aus einer Kunststoffdichtungsbahn

HDPE 2,0 mm von Solmax Geosynthetics GmbH, dem

fihrenden Anbieter fUr geosynthetische Abdichtungssysteme.

Danach wurde ein nachhaltiges Stitzmauersystem aus

bewehrter Erde - einem Verbundkdrper aus Boden und einer

Bewehrung - auf den AuBenseiten der KDB gebaut, so dass die
Spundbohlen wieder herausgezogen werden konnten. Damit

bildet die Kunststoffdichtungsbahn von Solmax langfristig die 97.000 m?

wasserundurchlassige Sperrschicht. Zudem kontrolliert eine
innenliegende Drainage den Wassereintritt.

Auf einer Strecke von zwei Kilometern

Solmax HDPE 2.0 mm KIWA
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